
CENOGRAFIA “FAZENDINHA”
PROJETO REFERÊNCIA

TENDA GALPÃO DUAS ÁGUAS MEDINDO 10MX25M (250M²), PÉ DIREITO DE 3,50M, COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO PELO
SISTEMA MIG DE SOLDAGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO POR SISTEMA DE GALVANIZAÇÃO A FOGO COM FIXAÇÃO POR ESTACAS

METÁLICAS (SOLO EM TERRA). COBERTURA E FECHAMENTOS LATERAIS EM LONA VINÍLICA BRANCA DE ALTA RESISTÊNCIA COM FILME
BLACKOUT COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV) E OXIDAÇÃO, NÃO PROPAGADORA DE CHAMAS, ANTIMOFO,

ANTIRESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL. A TENDA DEVERÁ CONTER ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE REFLETORES PAR LED RGB, SEGUINDO A
PROPORÇÃO DE 1 UNIDADE A CADA 25M².

 Piso elevado e nivelado,  em módulos de 1x1m estruturado com longarinas de aço, atendendo as exigências da Norma NBR 11802/91 (Pisos Elevados - Especificações),
coberto com chapa de compensado medindo 1x1m com 40mm de espessura, com capacidade de suportar peso de até 300kg/m², forrado com grama sintética 12mm - 100%

polipropileno, impermeável e resistente ao sol e chuva.

Fachada da Fazendinha, medindo 25,00x4,00m de altura, confeccionada em estrutura de metalon com formato personalizado, forrado em madeira com comunicação visual
em lona fosca 240g impressa digitalmente, estruturada em treliça Q30, posicionada na frente da tenda, com iluminação cênica.

 Espaço instagramável na 
recepção da Fazendinha, 
medindo 10,00x3,00m de altura, 
confeccionada em estrutura de 
metalon com formato 
personalizado, forrado em 
madeira com comunicação 
visual em lona fosca 240g 
impressa digitalmente, 
estruturada em treliça Q30, 
posicionada na parte interna da 
tenda, com iluminação cênica.

20 Baias em madeira de 
reflorestamento, medindo 2x2m 
com 1m de altura, para divisão 
dos animais expostos na 
Fazendinha.


