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CAMINHO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO

PISO TÁTIL EM PRÉ-MOLDADO DE

CONCRETO NA COR AMARELA

(VIDE DETALHES)
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MOBILIÁRIO EM CONCRETO, IDEM

PADRÃO EXISTENTE
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PISO TÁTIL DIRECIONAL (AMARELO)
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PREVER PORTÕES E GRADES FIXAS, FEITOS

SOB MEDIDA, PARA FECHAMENTO DOS VÃOS.

ESTRUTURA EM FERRO PINTADO E

FECHAMENTO EM CHAPA EXPANDIDA, IDEM

PADRÃO EXISTENTE NA ENTRADA DOS

PAVIMENTOS SUPERIORES

(ALTURA DOS VÃOS = 3,15m)

REFEITÓRIO
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PREVER INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO, EM

AMBOS OS LADOS DA RAMPA, NOS 4 LANCES EXISTENTES.

(VIDE DETALHE COM ALTURAS E PROLONGAMENTO)

PREVER FECHAMENTO DOS VÃO E DA PARTE INTERNA DA RAMPA

COM ESTRUTURA FEITA SOB MEDIDA, EM FERRO PINTADO E

FECHAMENTO COM CHAPA EXPANDIDA, IDEM PADRÃO EXISTENTE

NA ENTRADA DOS PAVIMENTOS SUPERIORES
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1º PAV.

15.65
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PREVER INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO, EM

AMBOS OS LADOS DA RAMPA, NOS 4 LANCES EXISTENTES.

(VIDE DETALHE COM ALTURAS E PROLONGAMENTO)

PREVER FECHAMENTO DOS VÃO E DA PARTE INTERNA DA RAMPA

COM ESTRUTURA FEITA SOB MEDIDA, EM FERRO PINTADO E

FECHAMENTO COM CHAPA EXPANDIDA, IDEM PADRÃO EXISTENTE

NA ENTRADA DOS PAVIMENTOS SUPERIORES

PISO TÁTIL DE ALERTA EM

MATERIAL EMBORRACHADO,

NA COR AMARELA, COLADO

SOBRE PISO EXISTENTE

(PLACAS DE 40x40cm)
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PREVER INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM ALUMÍNIO, EM

AMBOS OS LADOS DA RAMPA, NOS 4 LANCES EXISTENTES.

(VIDE DETALHE COM ALTURAS E PROLONGAMENTO)

PREVER FECHAMENTO DOS VÃO E DA PARTE INTERNA DA RAMPA

COM ESTRUTURA FEITA SOB MEDIDA, EM FERRO PINTADO E

FECHAMENTO COM CHAPA EXPANDIDA, IDEM PADRÃO EXISTENTE

NA ENTRADA DOS PAVIMENTOS SUPERIORES

FECHAMENTO EXISTENTE EM ESTRUTURA

DE FERRO E CHAPA EXPANDIDA

(USAR COMO REFERÊNCIA)
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PISO TÁTIL DE ALERTA EM

MATERIAL EMBORRACHADO,

NA COR AMARELA, COLADO

SOBRE PISO EXISTENTE

(PLACAS DE 40x40cm)
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PREVER INSTALAÇÃO DE

ALAMBRADO NAS CABECEIRAS

DA QUADRA ATÉ O TETO

(ALTURA DOS VÃOS = 6,00m)

DESENHO

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO, PLANTAS DE REFORMA E DETALHAMENTO DO CORRIMÃO

06/06

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO CIEP

BRIZOLÃO 465 DR. AMILCAR PEREIRA DA SILVA, SITO

À RUA EDVAL BARCELOS, Nº 236, CAXIAS,

QUISSAMÃ-RJ


